




















































































































































































































SABA macht den Fortschritt sichtbar 


ZEILENFREIES FERNSEHEN 





Seit 1835 im Schwarzwald 


Benedikt Schwer gründete 1835 eine kleine Uhrenfabrik in Triberg im Schwarzwald. Er legte 
damit unbewußt den Grundstein zu den heutigen SABA-Werken. Trotz der Ausdehnung 
auf Uber 4000 Beschäftigte, ist SABA ein Familionunternehmen geblieben, das seinen Haupt- 
sitz in Villingen im Schwarzwald hat und mit Friedrichshafen am Bodensee durch das 
Werk Ill verbunden ist. Vor 40 Jahren, mit dem Beginn des Rundfunks in Deutschland, be- 
gann Hermann Schwer, ein Nachkomme von Benedikt Schwor, mit der Rundfunkproduktion. 
Er übertrug das Präzisionsprinzip der Uhrenherstellung auch auf den neugeschaffenen Pro- 
duktionszweig und richtete schon damals die SABA-Erzeugung auf Qualitäts- und Spitzen- 
leistung aus, Die SABA-Automatic in der Rundfunktechnik wurde schon 1937 entwickelt 
und sie ist bis heute ohnegleichen in der Welt geblieben. Auch auf dem Gebiet der Fern- 
sehtechnik hat SABA nach zwei Jahren gründlicher Vorarbeit eine entscheidende Verbesse- 
rung vorgestellt; SABAVISION — das zeilenfreie Fernsehen. Im Bereich der Tonbandtechnik 
stellte SABA ebenfalls schon vor Jahren ein Spitzengerät mit Vollautomatic her. Mit dieser 
etwas gedrängten Einleitung möchten wir jedem Käufer von SABA-Geräten die Gewißheit 
geben, daß Qualitäts- und Spitzenleistung keine billigen Schlagworte für uns sind. Mit der 
Entwicklungsgeschichte des SABA-Unternehmens und der SABA-Erzeugnisse sind wir dem 
Qualitötsgrundsatz treu verbunden bis auf den heutigen Tag, 





SABA\_/ISION 


Die Zukunft gehört der SABAVISION 


SABA stellt Ihnen in diesem Prospekt eine SABA-Entwick- 
lung vor, die ein neues Zeitalter des Fernsehens eröffnet: 
SABAVISION, das zeilenfreie Fernsehen. 

Hell, klar und scharf wie auf einer Kinoleinwand steht jetzt 
das Fernsehbild auf dem Bildschirm - ohne alle störenden 
Zeilen und Streifen. Durch SABAVISION erscheint das Fern- 
sehbild völlig zeilenfrei: ein Zwischenzeilen-Flimmern gibt es 
nicht mehr. Auch der sogenannte Treppeneffekt, der jede 
schräge Linie stufenförmig erscheinen lieb. tritt nicht mehr 
auf, das Zeilenwandern wird nicht mehr sichtbar. 
SABAVISION bietet aber noch mehr: Durch die Unterdrük- 
kung der Zeilenstruktur ist es jetzt möglich, eine Tele-Lupe 
in das Fernsehgerät einzubauen: Sie drücken auf eine Taste 
und sehen statt des normalen Fernsehbildes eine Ausschnitt- 
vergrößerung dieses Bildes. Auch dieses Bild hat keinerlei 
Bildzeilen — ein Vorteil, den nur SABAVISION bietet. 
Durch SABAVISION ist es außerdem möglich, den Betrach- 
tungsabstand vom Fernsehgerät zu verringern. Während Sie 
bisher mindestens 3 bis 4 m von Ihrem Fernsehgerät ent- 
fernt sitzen mußten, um ein ruhiges Fernsehbild zu haben. 
können Sie mit SABAVISION bis zu 1 m an Ihr Fernsehgerät 
heranrücken. 

SABAVISION. die bahnbrechende SABA-Entwicklung. ist 
durch angemeldete Patente in allen Ländern geschützt, in 
denen das Fernsehen verbreitet ist. 

Alle SABA-Fernsehgeräte mit SABAVISION und Tele-Lupe 
sind in diesem Prospekt durch das oben abgebildete Signet 
besonders gekennzeichnet. Lassen Sie sich diese Geräte 
bei Ihrem Fachhändler vorführen 





Schätzen Sie Bequemlichkeit? 


Der Bedienungskomfort, den Ihnen SABA-Fernsehgeräte 
bieten, wird erst mit einer SABA-Fernsteuerung voll ausge- 
nutzt. Von Ihrem Sessel aus regulieren Sie mit der SABA- 
Fernsteuerung FS 900 Bild und Ton Ihres Fernsehgerates 
Noch mehr Bedienungskomfort bietet die SABA-Fernsteue- 
rung FS 125 für die SABA-Vollautomatic-Gerate. Ein Finger- 
druck — und Ihr Gerät schaltet von selbst auf ein anderes 
Programm um. Auch Bild und Ton regeln Sie so von Ihrem 
Sitzplatz aus. 
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MAIN Hê POST 


Fernsehbild fast wie im Kino 
. Ein Fernsehbild fast so klar 
wie das Bild auf der Kinoleinwand 
oder eine Photographie verspricht 
eine Erfindung, die SABA zur 
Serienreife entwickelte. 


SÜDKURIER 


Eine technische Neuheit aus dem 
‚Schwarzwald 

... Selbst aus einer Entfernung 
von nur einem Meter war die 
Zeilenstruktur nicht mehr zu er- 
kennen und der gesamte Bildein- 
druck wirkte bedeutend ruhiger... 


DERKURIER 
Dis Bestia 3 Spätnisgade 

‘Technische Fernsehsensation 

Die Zeile verschwindet 

. .. Ein mit SABAVISION ausge- 

stntteter Bildschirm bietet ein 

ruhiges zeilenfreies Bild ... 








Bremer Nachrichten 


Zeilenfreies Fernsehen 
ү. Die Kunststoftschelbe wird der 
Bildröhre auch nachträglich in 
Form einerHuftschale aufgesetzt. 


DER SPIEGEL 


Mehr Schmelz. 

7. Die rechte Hälfte des Repor- 
ters bot sich den Beschauern als 
gewohnliches Fernsehbild dar, bei 
dem der typische dunkle Zeilen- 
raster, die sogenannte Fernseh- 
jalousie deutlich auszumachen 
‘war. Die linke Schädelhälfte Bes- 
sers aber schimmerte wie ein 
Mattglanzphoto — gänzlich frei 
уоп dunklen Streifen, die bislang 
jedes Fernsehbild auf deutschen 
Bildschirmen zieren ... 


Kölneremi Anzeiger 


«+: Die neue Erfindung ermöglicht 
es dem Fernsehzuschauer, so nahe 
an den Bildschirm heranzugehen, 
wie er will, 





DIE @WELT 


Fernsehen verbessert 
Keine Zeilen mehr 

--. Die Fernsehtechnik ist um eine 
Neuheit reicher. Künftig können 
die Zuschauer auch in unmittel- 
barer Nähe des Bildschirmes 
sitzen, ohne von störenden dunk- 
len Streifen ermüdet zu werden... 


Indultriekurier 


. Beim Vergleichen von Fern- 
sehbildern konnte man sich über- 
zeugen, daß auch ein naher Be- 
trachtungsabstand die störende 
Zeilenstruktur nicht mehr erken- 
nen läßt. 


Münchner Merkur 


Bel den Vorführungen konnte 
‘man an geteilten Bildschirmen In 
vielfältigen У, 

um wieviel klarer das Bild durch 
SABAVISION tatsächlich wird. 





ationen schen, 


SiiadeutscheZeitung 


Deutsche Techniker entwickeln 
Priizisionsscheibe 

Eine bahnbrechende Verbesse- 
rung des Fernschbildes ist Inge- 
nieuren und Wissenschaftlern einer 
bekannten Rundfunk- und Fern- 
schgerätefabrik im Schwarzwald 
gelungen 


Nürnberger Zeitung 

хіб сца е ice 
Т E 
ee 
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Handelshlatt 


Fernsehbild ohne störende Zeilen- 
struktur 

++ Die Herstellung der Scheibe 
erfordert die Einhaltung einer 
hohen Präzision .. 


STUTTGARTER 
ZEITUNG 


.. Es zeigt sich, daß bei einem. 
Betrachtungsabstand von 1 bis 3 
Meter die störende Zellenstruktur 
nicht mehr zu erkennen ist .. 


Dee 


SABAVISION 
Präzision vor der Mattscheibe 

Mit der optischen Beseitigung 
der Zeilenstruktur werden prak- 
tisch alle Nachteile des Fernseh- 
bildes beseitigt . 


"RUNDSCHAU 


Bildschirm nun ohne Zeilen 

Die Scheibe ist ein Meist 
werk technischer Präzision. Sie 
bringt zweifellos ein besseres Bild, 
‘Man kann sich nahe an den Appa- 
rat setzen, 








BILD ` o pose sean. 
dung des Jahres 
Feruehbild ohne 

ПШ ` ze, 


Was auch dieFernschzuschauer 
seit langem erträumten, ist nun 
endlich Wirklichkeit geworden: 
Der Bildschirm hat keine Strei- 
fen mehr. 





DER TAGESSPIEGEL 


Eine technische Neuheit aus dem 
Schwarzwald 

Bildröhre mit Brille 

... Das Fernsehbild wird wesent- 
lich ruhiger und geschlossener; 
erstaunlich, daß diese wichtige 
Neuheit nicht auf den Geldbeutel 
drückt, denn die Geräte mit der 
SABAVISION sind nur um 50 DM 
teurer... 





SABA Schauinsland T116, Т116А, T116 V, Vollautomatic 


Technische Daten 


B.em-GroBbildrdhre + vollautomatisch elektronische Feinabstim 

ining von Hand Varerar Tell, Zelerfeng. und Ver 

Tkailfeguonz-Auomatie «elektronische Störavstastung > Schnell 

La VHF/UHF,” Goldfliereiebe FernsteveronssnivS 
ar ES 198 mit crei Funktionen. 

з Nußbaum noturhell тоеп oder miteldunkel 

1 Teak деди = Gut Wunsch mit enschraubbaren. 
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Sehovinslond Té Borpreis OM 1199.~ 
Mohepeois für SABAVISION ohne Tele-Lupe ом з 
(Typenbezeichaung: Schovinsland ТА) 





Schauinsland T NAV 
SABAVISION und Tele-tupe Borpreis DM 1249, 
ом 30. 

ом 19 

führung ом зз 






Mehrpreis für Tooke 





Ein zeilenfreies Fernsehbild — Wunschtraum aller Fern- 
sehfreunde! Durch SABAVISION beim SABA Schau- 
instand Т 116 wurde er Wirklichkeit. Hell und klar wie 
auf einer Kindleinwand steht das Fernsehbild auf dem 
Bildschirm — ohne die störenden Zeilen. Eine weitere 
technische Neuerung Ist die Tele-Lupe. Ein Druck auf 
eine Taste, und Sie sehen eine „Ausschnittvergröße- 
rung” des bisherigen Fernsehbildes. 

Dieses Spitzengerat SABA-Scheuinsland Vollautomatic 
steht in dre! Ausführungen zur Wahl: T 116 ohne SABA 
VISION: T 116A mit SABAVISION; Т 116 V mit SABA- 
VISION und mit Tele-Lupe 


SABA Fiirstenberg 


Technische Daten 


$-<m-Großbilröhte min SABAVISION 
una Teletype © yollautomelisch olek: 
ironische Feinobstimmung, von. Hond 
—  TeleZelle > Zeilentang: vnd 
Vertvoltrequens:Automatic = elektro- 
EE 
Ree 
ar? 
WEE 3 Funktionen, 
— Nußboum aaturhell mat- 
т oder mieldunkel hochglanzpoliert 

















Maße: 4x 945x425 em 
snev 

mil SABAVISION und Tele-Lupe open OM 1099- 

Fernsteuerung FS 125 ом a0 


Ein Fornsohstandgerät für Anspruchsvolle ist der SABA 
Fürstenberg. Seine Ausstattung mit SABAVISION und 
Tele-Lupe macht ihn zum internetionalen Spitzengerst 
‘Auch der Bedenungskomfort, den dieses Уойашста- 
tic-Gerat bietet, entspricht seinem hohen Niveau. Zwei 
große Lautsprecher, die in Bildrichtung abstrahlen, sor- 
gen dafür, daß die Tonqualität dem Bilde ebenbürtig ist 


Die genauen technischen Angaben für alle SABA- 
Fernsehgeräte finden Sie auf Seite 25 
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ZEILENFREIES FERNSEHEN 








S116 V Vollautomatic 


a. 


ZEILENFREIES FERNSEHEN 
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ZEILENFREIES FERNSEHEN 


Automatic 





Zellenfreies Fernsehen durch SABAVISION, Tele-Lupe, Vollautomatic und 
Fernsteuerung — das sind die Kennzeichen des Fernsehtelles der SABA 
Kombinationstruhe Schwarzwald 11 V, Mit ihr erwerben Sie eine Truhe, 
die mit den neuesten technischen Errungenschaften ausgesta aie 
es auf diesem Gebiet des Fernsehens gibt. Für Rundfunkempfang und 
Schallplattenwiedergabe hat die SABA Schwarzwald einen leistungsstar 
ken Rundfunkempfänger und einen Stereo-Plattenwechsler eingebaut 











SABA Kombinationstruhe Schwarzwald 11V- Stereo 


Technische Daten 


ep notin mi 

Kerger 
Ee 

D 

* 















alah сырыы 
ee, 

Be р 
Kee 
EE 
SE 
en 


— 


Maße: 1275x8845 сту 





SABAVISION und Teletupe, einschließlich 
— FS 125 Borprels DM Sp 


‘Die genauen technischen Angaben für 
alle_SABA-Fernseh-Kombinationstru- 
hen finden Sie in einer Tabelle auf 
Seite 26 











SABA Kombinationstruhe Bodensee 11V-Sonorama 


Vollautomatic 


In der SABA Kombinationstruhe Bodensee 11 finden Sie zwei bahn 
brechende technische Neuerungen vereint: SABAVISION und SABA-SO. 
NORAMA. 

SABAVISION garantiert Fernsehen, wie Sie es noch nie gesehen haben: 
Vollig zeilenfrei erscheint das Bild auf dem Bildschirm. Tel 

automatic und Fernsteuerung sind wichtige Vorzüge dieser SAB: 
Bei Rundfunksendungen, Schallplatten- und Tenbandwiedergabe vermittelt 
Ihnen SABA-SONORAMA ein Klangbild, wie man es bisher für unvorstel 
bar hielt. Ob Mono- oder Stereo-Aufnahme, Ihre Wohnung erhalt durch 
SABA-SONORAMA die Akustik eines Opernhauses oder einer Kathedrale 
Mit einem Knopf können Sie diese F Е selbst st 

Ein weiterer beliebter Vorzug der SABA Bodensee die SABA- 
Automatic des eingebauten Rundfunkempfängers 


























Technische Daten 


Fersschenptänger: S-m-Großbildröhre mit 
SABAVISION uns Teletupe EE 
ch elekrenische Feinobs mung, von Hand 
Ze ee © Zeilenlong: und 
Ee 
И 
а неар  Fernsieveruno 
(mi 3 Funktionen 
Rendfunkempfänger: 4 Wellenbareiche, 
EE 
Sa Ee 
Höhen“ ung Tietenregler =” SABASONG. 
KE 














Ченгызлрелузда енен 


— 
E 

= NuBboum поме mal 
E 
Ee von Зайне und 








мове: 16712653455 cm 






тй SABAVISION und Театар 
Fernsteuerung. FS 125. Sorpreis OM 2999 


Mehrpreis fir SABA-SONORAMA ОМ 145 ~ 


Mehrpreis für eingebauter 
Tonbend-chen 





ale 


ZEILENFREIES FERNSEHEN 





Feldberg T115 Automatic - Feldberg T115 A Automatic 


Technische Daten 


SP.em-Großbildröhre - SABASCOPE-Taste . Elebironische Fain- 
WE EE 
— SE TTT > 
Ausführungen: Noßbaum naturell matti 
VT Auf 5 














Mode: 59x49; 

Feldberg T15 

Mehrpreis für SABAVISION ohne Tel EES 
nung: Feldberg TIISA) 

Fernsteuerung #5 900 ом 2- 

4 ansehrovbbare Beine ом 1s- 





Je mehr Bedienungspunkte ein Fernsehgerät hat, desto 
schwieriger ist es zu bedienen. SABA hat deshalb 
eine Einstelltechnik entwickelt, die das Bedienen leicht 
macht und beste Bildqualität garantiert. Ihr Name: 
SABASCOPE-Technik, Sie schalten ein, drücken die 
SABASCOPE-Taste und suchen die größte Bildhellig- 
keit — das ist alles. Bild und Ton sind dann optimal 
scharf eingestellt. 

Der SABA Feldberg hat einen UHF-Tuner für das 
zweite und alle weiteren Fernsehprogramm. Ein wei- 
terer Vorteil 

Für einen bescheidenen Mehrpreis kann der Feldberg 
mit SABAVISION, dem zeilenfreien Fernsehen, aus- 
gestattet werden 








Konstanz T106 Vollautomatic - Konstanz T106A Vollautomatic 


Technische Daten 


3P-em-Gro8bildröhre - vollasto- 

ZE 

E “Schnell 

EE 

\ We Fernsteversnschtß, 
or FS 900 mit Funktionen 














Мове: 57x53x40 cm. Länge 
er Beine 10 cm. 





Konstane T106 Borpreis DM 1048 
für SABAVISION ohne Tele-Lupe ом 33- 

ом n- 

om оз 


Außergewöhnliche Empfangsleistung. UHF-Tuner für 
den Empfang des zweiten und aller weiteren Pro- 
gramme, Golefiterscheibe und die brillante 59-em- 
Großbildröhre sichern dem SABA Konstanz ein hohes 
Маб an Wertbeständigkeit. Die vollautomatisch elek- 
tronische Feinabstimmung garantiert höchste Bild- 
qualität 

Für einen bescheidenen Mehrpreis kann der Konstanz 
mit SABAVISION, dem zeilenfreien Fernsehen, aus- = 
gestattet worden 








Die genauen technischen Angaben 
finden Sie auf Seite 25 
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Schauinsland T 125-4N Vollautomatic 


Technische Daten 

erte < vollavtomotiseh lekironiseta еллы. 

mung ` Gelee Normen Une: 
Schnellumschallung VHFIÜHF » Goldfiterseeibe 


ungen: Naßbaun naturheli matter! oder mileldunket 
fanzpolier auf Wunsch mit anschrauhbaren Beinen. 


dix жб em » Lange der Beine 0 cm 











TH254N mit eingeboutem UHF-Tuner  Borpreis DM 1388.— 
4 ansehvoubbere Beine ом m 


Ein leichter Druck auf die Einschalt-Taste, und alles 
weitere konnen Sie getrost der ausgereiften Technik 
dieses exklusiven Fernsehgerätes überlassen. Durch 

die vollautomatisch elektronische Scharfabstimmung 

stellt sich das brillante Fernsehbild ven selbst ein. 

Mit dem SABA-Vier-Normengerät Т 125-4N empfan- 

gen Sie durch einfaches Umschalten wahlweise. die 
deutsche, französische und zwei belgische Sender | 
normen. Es ist das ideale Fernsehgerät für die west- Ё 
lichen Gronzgebiete, 


Technische Daten 


Senge mit SADA 
VISION = Valigutomatsch elek 
konische Fenabeiiumung. Tole: 
Wo 
Hie "9 Зоте. 
аартап УНЕ ИНЕ > Gold 
Bhorscheibe . 2 Loulsprocher > 
nr ar FS 125 
emeng Dee notor; 
höchglenzpoliert ai Toren 
Maße: 42.5% 94% 44 em 











Dar Fevarseug-Tenl be 
BA SABA Feratehgoraton mi 
Тае 2ee brauchen Sie Kon. 
Dee 
mehr nochzuregul 

a онага 
OI pot dos f 
LE laufend dan Uchi. 




















egen ОМ 1389 
ом w- 











Der SABA Schauinsland S 126 entstend aus der Zu- 
sammenarbeit des SABA-Studios für Formgostaltung 
mit dam bekannten Designer Professor Albrecht Graf 
Goertz, New York / München. 
Auch dieses Modell ist mit SABAVISION, dem zeilen- 
freien Fernsehen, ausgestattet. 












































SABA Kombinationstruhe Bodensee Vollautomatic 126- Stereo 


Eine Kombinationstruhe ist nur das wert, was an technischer Ausstattung 
in ihr steckt. Erwarten Sie deshalb viel von der SABA Bodensee: Hohe 
Empfangsleistung bei Fernsehen und Rundfunk, großer Bedienungskomfort 
durch vollautomatisch elektronische Feinebstimmung des Fernsehbildes und 
Фе Fernsteuerung, !Ofach-Stereo-Plattenwachslor — das sind einige de 
Vielen Eigenschaften; die diese SABA-Truhe auszeichnen, Die Klangfulle, 
die 6 Konzertlautsprecher ausstrahlen, wird Sie und Ihre Gäste begeistern 
Für einen bescheidenen Mehrpreis kann die Kombinationstruhe Bodensee 
mit SABAVISION. dem zallenfreien Fernsehen. ausgestattet werden 


І 


Ї 

















Die genauen technischen Angaben für alle SABA-Fernseh-Kombinations: 
ruhen finden Sie in einer Tabelle auf Seite 26 
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126 A- Stereo 


Technische Daten 


тилет, cribs o! 
SC, Zeienang. ond Le en 
— e, VA IUH 
Steg" Кетет mit 3 Fon 
Mendlonkemptinget: 4 Wellendere 
Ke 




















Tenbenggerät: 4 
PEN а oder IK YS 
ovoprecher, & Konzenlausproche 





DE 





Ту Аёо: son Schal! 
Мове: 1704095495 en 


SABA. Bodensee Volleviomatic rä vin 
ët egen FS 125 

Борей DM Zem 
Mehrpreis für SABAVISION 
—“ om a- 
Üiypenbereichnung: Bodensee 126 A) 
Mehrpreis für eingebauten, 
Тел. См SABAFONTCH DM 789- 
— —— 
SABAFON TK 1255 ом om. 





SABA Kombinationstruhe Kénigin von SABA 126-Stereo 


Käufer. die höchste Ansprüche stellen. werden in dieser Truhe die Erfül- 
lung Ihrer Wünsche finden. Sechs Konzertlautsprecher in Stereo-Anordaung 
sorgen für den guten Klang, der für SABA charakteristisch ist. Die tech- 
nische Ausstattung spricht für sich selbst: Der Fernsehempfänger mit 
vollautomatisch elektronischer Scharfabatimmung und zahlreichen ande- 
ren automatisierten Funktionen, die ein konstant brillantes Bild gewahr- 
leisten. das Rundfunkgerat mit SABA-Automatic mit motorischem Sender- 
suchlauf und elektronischer Feinabstimmung, Eine Rundfunk-Fernsteuerung 
mit sieben Funktionen und eine Fernseh-Fernsteuerung für Lautstärke und 
Kontrast sowie für Programm-Schnellwahl sind Ausdruck des Bedienungs- 
komforts, den die „Königin von SABA” bietet 

Für einen bescheidenen Mehrpreis kann die Kombinationstruhe Königin 
von SABA mit SABAVISION, dem zeilenfreien Fernsehen, ausgestattet 
werden 














126A - Stereo 









т 4 Wellenbereiche + SABA: 


Deh mit 7 потем 
Ka 





ТОИ ИЙ 
БОЛОМ TE м oder IK 1328 
äer 


DEE 
on und EE 





Mates 196x95x 4 em 


linn van SAMA зи teg 
oben FS 125 und Femtieserung RS. 
Borpreis DM зн. 





Mehrpreis № SABAVISION 
ohne еар ом a 
Üypenbereichnung: Königin von SABA 1244) 
Mehrpreis (ar eingebavten 

ot en 

SAUAFON TC Be om m 
Mehrpreis für eingebauten 

SABAFON TK 1285 ом tar- 
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Telerama-Prospekt. Bitte fordern Sie ihn an. 


Telerama — das ist Fernsehen in hochster Vollendung. Sie erleben Fernsehübertragungen in ein 
drucksvoller Lebensgröße. Hell und gestochen scharf zeichnet sich das Bild auf der Telerama- 
Spezialbildwand — bis zu siebenmal großer als auf einem 59-cm-Bildschirm. Dabei unterscheidet 
sich der SABA Telerama-Projektor in den Abmessungen nicht von einem üblichen Fernaeh-Stand- 
‚gerät. Selbstverständlich ist der Telerama-Projektor mit einem UHF-Tuner für das zweite und 
Alle weiteren Fernsehprogramme ausgerüstet. Eine Fernbedienung mit sechs Funktionen (Laut 
stärke, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Sprache, Musik) gehört zur Gerateausstattung, 
‘SABA Telerama kann in Wohnungen ebensogut aufgestellt werden wie in Hotels, Kinos, Clubs, 
Erholungs- oder Alteraheimen. Für die unterschiedlichen räumlichen Verhältnisse gibt es Tele- 
ama-Spezial-Bildwände in zwei verschiedenen Größen. 

SABA Teleromo Projektor 

mi Forstoverong und Toleromo-Bildwand K 

init Tolerome-tildwond N 











Ober alle Einzelheiten informiert Sie ein ausführlicher SABA- 


SABA Telerama Fernseh-Projektion 


Berpreis DM 2979 
OM zum. 











SABA Telerama-Bildwände 
Bildwand Breitex Höhe ca-Abetand Vergrößerung, 

K 11080 ст 230m Sach 

N EE — Trech 





SABA-Radio SABA- Qualität 


1926. Der kleine Kreis von Leuten, die sich für den Rundfunkempfang interessieren, ist größer 
und größer geworden. Viele sind von der neuen technischen Materie so begeistert, daß sie selbor 
bauen mochten. Tausende von Bastlern arbeiten an einem eigenen Radio und sie brauchen dazu 
Telle, die SABA herstellt. Aus dem Zusammenwirken der internen Betriebserfahrungen mit vielen 
‚Anregungen. die von draußen kommen, reift die Fertigungstechnik zu höchster Vollendung. 1937 
erhält SABA eine Goldmedaille auf der Weltausstellung in Paris, 1838 verläßt der millionste SABA- 
Rundfunkempfanger das Werk. Noch immer sind Rundfunkgeräte und Truhen mit hohen Pro- 
duktionszahlen an der SABA-Fertigung beteiligt, Die SABA-Automatic, die Transistortechnik, die 
SABA-Stereofonie und der SABA-Raumklang SONORAMA runden das Programm der SABA- 
Rundfunkgeräte so vielseitig ab, daß nichts darin fehlt. Vom kleinen Taschen-Transistor bis zur 
internationalen Luxustruhe Königin von SABA bietet SABA eine vollständige Auswahl, die vielen 
Wünschen entgegenkommt. 


(Ge 


Eigentlich wollen wir cu diesem „tisto 
rischon SABA:Gerët” die technischen Da- 
ten von einst obdrucken. Aber nur der 
Rundfunkfachmonn könnte lächeln oder 
Bewunderung zellen, Für die Scwarz- 
wald-Reisenden, die Ihren Weg über 
Villingen nehmen, steht dieses historische 
SAEA-Gerat zur Besichtigung bereit, Es 
kannte ouch heute noch spi 

wir es als Museumsslick in unsere Ob- 
hut nehmen, hot өз seinem Besitzer viele, 
Viale Johre Freude gemacht. Er war auch 
stolz derout, denn ес hatte es in jungen 
Jahren aus SABATeilon selbst gebaut 











SABA Sabette 11 


Ob als Reisebegleiterin oder als Zweitgerät — 
eine Sabette bringt Schwung und gute Laune 
Zwei Antennen sorgen für reiche Senderauswahl 
und einwandfreien Empfang. Voll und rein kommt 
der Klang aus dem großen Lautsprecher. Ein 
besonderer Vorteil ist die Stabilisationszelle. Sie 
garantiert auch be Nachlassen der Вацепезрап 
mung gleichbleibend guten Empfang Die Bat 
teren lassen sich leicht und schnell auswechseln 
Sie erhalten sie überall — auch im Ausland 





Technische Daten 


UAW, MW, LW. 9 Transistoren und 
Zë, Lem Tr WIN. 
SE fur URW e ` 
IEN me Rion 
IT EE Tor Zuvatelovinprecher oder Кой 
Ausführung: Holzrahmen mi} sondlarbenem, деро 
To, übertogen, Vorder: und Rockwond ous 
lentem Kensal 
27020559 т 
Gewicht 2215 eme ОМ 75. 











SABA Sabinette 11 


Fahrten ins Blaue, Urlaub. Camping = die Sabinette 
sorgt für Unterhaltung und Information. Klangvoll und 
twennscharf ertönen Sender aus nah und fern Eine klar 
gegliederte Linear-Skala und freiliegende große Dreh 
knopfe machen die Bedienung einfach. Ein Batteriesatz 
reicht Юг etwa 160 Stunden, Der Batteriewechse! ist leicht 
das Gehäuse braucht nicht geöffnet zu werden 





Technische Daten 


Wellenbereiche MW, LW . 7 Transistoren und Germanium: 
Kg н SE Wor Шешен. 
Sprecher oder Kopin 

Ausführungen: sehloglener K 
Moder 16.1 «93 Зв em 













верин OM 129. 





SABA Sabinette 125 


Die vereinfachte Ausführung der handlichen Sabinette Das 
steapazıerfähge Gehäuse ist ein überzeugendes Beispei 
für gute Formgestaltung Große freiiegende Drehknopfe 
erleichtern das Einstellen der Sender und der Lautstärke 
‘Aut der übersichtlichen Linear-Skala ist jeder Sende: 
schnell zu finden 





Technische Daten 


6 enner und Gern 
Ausführung: voie 


nium- Diode, sonst wie Sob 





Berpreis OM 18-7 








SABA-Transistorenempfänger-Programm informiert Sie ausführlich 
unser vierfarbiger Spezialprospekt VWM 1301 
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КО SABA Sabine tt 


Schmucke moderne Fundfunkgerate, die gut aussehen. wenig Platz 
beanspruchen und dabei vorzüglich spielen, sind heute sehr behebt 
Junge Menschen und alle, die im Herzen jung geblieben sind, ent 
scheiden sich deshalb gern für die SABA Sabine. Die schlichte 
moderne Form und die geschmackvolle Abstimmung der Gehause- 
Farben machen sie in jedem Raum zu einem eleganten Schmuckstück 
mit dem mon sich sahen lassen kann 


Technische Daten 


Wellenbereicho: UKW, KW, MW, LW - Konzertlautsprecher 
Divckisten mit 

Ausführung: hellgroues Kunsstofigehöuse 

Мове: 32421,518 cm 














preis DM 239. 


EIER SABA Triberg 


Der Größe nach ein Zweitempfänger. in der Leistung aber ein voll- 
wertiges Rundfunkgerät mit Anschlußmöglichkeit für Plattenspieler, 
Tonbandgerst, Zweitlautsprecher — das ist der Triberg. Obwohl 
er noch zu den Kleingeräten zahlt. nimmt er es im Klang mit manchem 
weit kostspieligeren Empfänger auf, Der schlichten und geschmack- 
vollen äußeren Aufmachung wird durch die übersichtliche Skals ein 
besonders eleganter Akzent verliehen. Ein hochinduktiver Antennen- 
eingang bürgt dafür, daß auch schon mit kurzer Antenne hervor- 
ragender Empfang gewährleistet ist 
















SABA Triberg 125 
UKW, MW, LW 
Berpreis DM Эй 





Technische Daten 


Konzerlasttprecher ; getrenate 
stufenlose Höhen. u. Ticleneegier 








SABA Triberg 11 
URW, Mw, LW 





Borpreis DM 


SABA Triberg 11K 
UKW, Kw, муу 
Berpreis ОМ 289- 


Die genauen technischen Angaben über alle SABA-Rundfunkgeräte finden Sie 
einer Tabelle auf Seite 27 
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Villingen 11 5 


Technische Daten 


Weltenbareiche; UKW, KW, 
MW, UN 3 Konzeriiduispre” 





Doten natur: 
VEH 


Mobos 5435 Den 








Von einem Rundfunkger den Namen der Heimatstadt der SABA-Geräte trägt. darf man 
ти Recht ein n, Der SABA Villingen erfüllt diese Erwartungen voll und ganz. Lassen 
Sie sich ihn deshalb einmal von Ihrem Rundfunk-Fachhändler vorführen: Zwei große Rundi 
‘sprecher und ein Ovallauteprecher sorgen bei diesem preiswerten Rundfunkgerät der Mittel 
für den guten Klang vom höchsten bis zum tiefsten Ton 


Wildbad 11 ў 














Technische Daten 


Weltenbereiche: UKW, KW. 
"3 Konzerllouhgre 

дете "Höhen. "un 
RE 












Ausführungen: Nußboum natur 
fell monen 


A EE 





Sorpreis ОМ 42. 





Der SABA Wildbad gehört zu den Spitzengeraten der Mittelklasse. Fachleute schätzen an ihm, 
dab die Bandbreite umschaltbar ist. Das bewirkt gesteigerte Klangqualität bei starken Sendern 
und gute Trennschärfe beim Empfang von Sendern in größerer Entfernung. Wegen dieser beson- 
deren Eigenschaften wird der SABA Wildbad auch gern als typischer Fernempfanger bezeichnet. 
Vier Konzertlautsprecher sorgen dafür, баб die Tonwiedergabe dieses Rundfunkgerstes seiner 
hohen Empfangsleistung entspricht 
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Freudenstadt | Е 


Technische Daten 


Wellonbereiches UKW, KW, MW. LW + & Kon- 
— in Stereg-Aneränung + дегег 
Sfulonlose Höhen. und Tiefenregler > omen 
Боге Bandbreite» Gagentat!-Endtute fr Mon 
— Stereo. Verstärker 

Ausführungen: Neßboum satuell mattier oder 
— hochglanzpatiert 

Maße: 62 X 28,5 > 28.5 em 





























SABA Freudenstadt 125-Stereo 
Borpreis ОМ 480 








Mit dem SABA Freudenstadt erwerben Sie nicht nur ein vorzögliches Rundfunkgerat, sondern 
gleichzeitig auch eine ausgezeichnete Ubertragungsaniage für Schaliplatte und Tonband, Der en- 
‚gebaute 2-Kanal-Verstärker entspricht den hohen Anforderungen der Stereo-Technik, Vier 
Konzertlautsprecher in Stereo-Anordnung garantieren naturgetreue Tonwiedergabe. Höhen und 
Tiefen sind durch getrennte Tandemregier stufenlos einstellbar und ein Balanceregfer burgt dafür 


daB Sie mit dem Freudenstadt auch in akustisch schwierigen Räumen Stereo-Wiedergabe 
genießen konnen 


Die genauen technischen Angaben über alle SABA-Rundfunkgeräte finden Sie 
in einer Tabelle auf Seite 27 
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Da tempa, 
= 




















SABA-Automatic überwindet langweiliges Programm 


Die Zeiten, in denen Sie mühsam selbst Sender suchen muß- 
ten, sind vorbei. seit es die SABA-Automatic gibt. Ein Tasten- 
druck — und die Motor-Elektronik der SABA-Automatic nimmt 
Ihnen des Suchen ab. Auf Befehl begibt sich der Skalen- 
zeiger Ihres Rundfunkgerätes auf Wanderschaft bis zum 
nachsten Sender und stellt ihn klar und scharf ein. Gefällt 
Ihnen sein Programm nicht. drücken Sie wieder „aufs Knöpf- 
chen“, und der Skalenzeiger wandert weiter. Sender um 
Sender tauchen so aus der Stille auf, steilen sich automa- 
tisch scharf ein und bleiben so lange gestochen scharf. bis 
Sie den Skalenzeiger von neuem auf die Reise schicken. 
Wollen Sie einen bestimmten Sender rasch erreichen. so 
bedienen Sie sich des Schnellaufs, Er kann, wie der lang- 
same Suchlauf, in beiden Richtungen betatigt werden. 

Die SABA-Automatic sucht aber nicht nur Sender für Sie 
— sie kann noch mehr: Frequenzschwankungen und andere 
Ursachen, die ein Nachregulieren der Sendereinstellung not- 
wendig machen. werden von ihr laufend elektronisch aus- 
geglichen. Mit SABA-Automatic sind die SABA-Gerate 
Meersburg und Freiburg, die Musiktruhe Breisgau sowie die 
SABA Fernseh-Kombinationstruhen Bodensee 11 und Köni- 


gin von SABA ausgestattet. 























SABA Freiburg Vollautomatic - Stereo 


Technische Daten 


4 Wellenbereiche - SABA-Asto: 
Eet 











D mit 7 Funktionen »3 Kon 
tech 

BE К 
föhen und Tielenregler« п 
Бот Bandbreite ee 
Endstule Tür Mono < Kanal 









Мове: 70x 45,542 em 








SABA Freiburg Vollautomatic 11-Stereo 
in OM 829- 
125 mn: 


Seit Jahren ist sich die internationale Rundfunk-Fachwelt darüber einig. 
daß der SABA Freiburg schwerlich zu übertreffen sein dürfte. Selbst 
in den USA gibt es kein Spitzengerät, das mit ihm vergleichbar wäre 
Der SABA Freiburg ist ein Rundfunkempfanger, den nicht jeder hat — 
aber wer ihn besitzt, möchte keinen anderen. Die hohe Empfangsleistung 
auf allen vier Wellenbereichen, die imponierende naturgetreue Klangfulle 
der große Bedienungskomfort durch SABA-Automatic mit Fernsteve- 
rung — hier beweist SABA, weiche Höchstleistungen entstehen, wenn 
‘sich Können und Wissen, Tradition und Fortschritt auf das beste ergänzen. 


Die genauen technischen Angaben über айе Saba-Rundfunkgeräte finden 
Sie in einer Tabelle auf Seite 27 











SABA Freiburg 125 -Stereo 
Vollautomatic 
Borpren DM 749.~ 
125 om sh- 





Formsteverun 





Während 
im Sessel 





Mit der SABA Fernsteuerung AS 125 
schalten Sie Ihren Freiburg oder den 
Rundfunktell der Königin von SABA 
ein und aus, betätigen Suchlauf oder 
Schnellauf, wählen zwischen Mittel 
welle und UKW. regeln die Lautstärke, 
steuern den zweistufigen Klangschal- 
ter Sprache/Musik — und wenn das 
Telefon läutet, konnen Sie damit so- 
gar vorübergehend auf stumm schalten 





a 


SABA Meersburg Automatic 





Technische Daten 
Weltenbereiche; UKW. KW, 
MW. UW o 





Y Ronzenteutsprecher in Slee 
Anordnung. E 
Moher und felenregier < um 
LE «Gegen 
Харфе Mono E 
‘oreo Vorsörker 

Doten natur 
‘oder meld 








Male: 39629 em 





Borpreit OM EE 


SABA Meersburg Automatic 11-Stereo 
Borpreis DM EM 


Rundfunkhoren wird erst durch Bedienungskomfart, wie Ihn die SABA-Automatic bietet, zum 
vollendeten Genuß. Der Sender. den Sie gewählt haben, bleibt beim SABA Meersburg immer 
gestochen scharf eingestellt. Treten Frequenzschwankungen auf. so werden sie laufend elektro- 
nisch ausgeglichen. ohne daß Sie nur einen Finger rühren. Und wenn Ihnen die eingestellte 
Sendung nicht mehr gefällt, so genügt ein „Befehl“ an die SABA-Automatic. und das Gerät sucht 
sich selbst den nächsten Sender. Den SABA Meersburg muß man gehört haben. 


Die genauen technischen Angaben über alle SABA-Aundfunkgeräte finden Sie 


in einer Tabelle auf Seite 27 
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SABA Meersburg Automatic 125-Stereo 


SABA Musiktruhe Breisgau Automatic 11 Sonorama 





Was die Königin von SABA bei den FernsehKombinatonstuen, das ist die Technische Daten 
SABA Breisgau bei den Musikiruben: Die hervorragende technische Avs- N 
Ze rechtfertigt Ihre reprasenttve äußere Aufmachung, Eime Kleine ee EE 
Drehung on einem Becienungsknogt — und Sie schaffen sich durch SABA Sree Endeks Mana torah. 
SONORAMA in Ihrem Wohnraum dasselbe akustische Klangbild mit Hall EE 
und Nachhall wie im Konzertsaal. SABA SONORAMA gibt jedem Rundfunk- — á 
programm, jeder Schallplatte und jedem Tonband den richtigen Raumklang. 

to dab sich Ihr Wohnraum zum Konzertsaal zu weiten scheint. Der Raum : ee 
Klong Efekt von SABA SONORAMA begeistert bel Mono- und bei Stereo- ОШОН ch ee es 
Wiedergabe — SABA SONORAMA, das ist Musikwiedergabe in höchster Lautsprecher: 4 Konzerloutspracher in 
Vollendung. Der Rundfunkempfänger der SABA-Breisgau ist mit SABA- en er 
Automatic ausgestattet. Auch der Phonoteil erfüllt alle Wünsche: ein 1Ofach — irae 
Stereo-Plattenwechaler ist bereis eingebaut, für den Einbau eines Tonband- RE Sita: бше 
gerätes ist Plata vorhanden een 


SABA Breisgov Avtomotic 11 Borpreis DM 1579.— N 








Heres fr SATA SONORAMA Ek 
ege SABAFON TC ОН f 
Le SABAFON TK 15-5 а | 

















Die genauen technischen Angaben über alle SABA-Musiktruhen finden Si 








ater abertctichen Tavel auf Sehe 28 Į ET 














SABA Musiktruhe Mainau 11 - 


Ein formschones Tonmobel, das hohen Ansprüchen an die Ton- 
Wiedergabe gerecht wird und trotzdem durch seine geringen Abmessungen 
In Jedem Wohnraum gut Platz findet, ist die SABA Musiktruhe Mainau. Mit 
dem eingebauten leistungsstarken und trennscharfen Rundfunkgerat mit 
Gegentakt-Endstute für Mono, 2-Kanal-Sterao-Verstarker und vier Konzert- 
Jautsprechern in Stereo-Anordnung sowie dem 10fach-Stereo-Plattenwechsier 
erfüllt diese SABA-Truhe alle Wünsche, die ein Musiktreund hat. Die sorg- 
fultige Auswahl der Hölzer. die elegante und zeitlos moderne Form und die 
sorgfältige und solide Verarbeitung verheißen ihrem Besitzer ungetrabte 
Froude auf Jahre hinaus, 





Technische Daten der SABA-Fernsehgeräte 


‚SchauinslandT125-4 N 



























































































Feldberg T115 Konstanz T106 — Schauinsland Fürstenberg 
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Technische Daten der SABA-Fernseh-Kombinationstruhen 





























Schwarzwald Bodensee Bodensee 
Automate Vollautomatie Vollautomatie 
1V- Stereo 126- Stereo 11V- Sonorama 
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BONDRAMA-AUSSTATIUNG 
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Technische Daten der SABA-Rundfunkgerate | 


Wildbad 11 
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Technische Daten der SABA-Musiktruhen 


Mainau 11- Stereo 





Breisgau Automatic 11 Sonorama 
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тютлжюУ. 5W 





Röhren 


DS 
1 Germoniom Dioden + 1 Trodingleichricher 


10 Rohren 
"2 GermonivmDioden + 3 Trockengleiehriehier 














Ce, UW, KW, MW, LW UKW, KW, MW, LW, 
reise — 


— — 
A Н 


JE 





Verzögerte eher 
JE EE 








Tingeboule Aniennen 





Seene Mitel- und 


— Hodhleistur 
Be, 
КО 











Tom 


EEE ШЫ" Bene ten, 


een 
— 


тай E, 


EE 

Ze ie KEE 

IT ae Se Tor tout 
Ze ien", Balanco Regier 


Sep 















Geen 


E Tosen 
Automatische Dupler-Umschitung 


3 Tosten, davon 5 mi Levehlansege « Automatische 
ЕЯ 








THONG AUSSTATTUNG 


DUAL 1008 - foc Stereo Platonwedaler mil 4 Ge- 
КА 


‘DUAL 1008 „Noch Stereo-Patlenwedinier mi 4 Ge: 
E 








TONBAND-AUSSTATTUNG 


ЗАВАРОН TC 06 oder 





Al уро genen ме 
Пр r 
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Technische Daten der SABA-Heimstudiogerate 


Мона! stig vepulerbar zwischen 0 und 2 vee 
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SabafonTK85/TK 86 


Heimstudiogeräte in Vierspur-Technik 


Technische Daten 


ТК 85: VierspurStoreo-Tonbandgeräl . 3 
Bondgeschwindiakeiten + Loulzen moxi 
Mal Be Stunden bat Stereo. у Stunden 
Bei Mono  Dracktasiensteöe/ung + ein: 
бое Mischpult » Triblende > An. 
EC Me Reglemxer, 
Si und bei SABATON 
TK eb Ог Sherco: Verstärker, bet TK 85 
für Storeo-Ployback Zus. 

Seier roter Meet 





Maße: 4543222 cm « Gewicht: co, Die 


Borpreis TKO мм 
Borpreis TK 85 DM 765 





Zwei seit Jahren bewährte. Tonbandkoffer. Die aus- 
gezeichnete Präzision der Bandführung, dreidimensio- 
nal justierte Tonképfe’ und die große Dynamik vom 
Piano bis zum Forte erlauben Tonbandaufnahmen in 


Sabafon TC 86 


Stereo-Heimstudiogerät 
in Vierspur-Technik 


Technische Daten 


Technische Daten wie SABAFON TK 86, 
jedoch ohne lautsprecher und Encstufe 


Maße: 42x20x32 em 


эмиз unverbindliche Prois 





Genaue technische Angaben über alle SABA-Tonband- 
geräte finden Sie auf Seite 28 


Dieselben technischen Eigenschaften wie den Stereo- 
Tonbandkoffer TK 86 zeichnen auch das Tonband- 
Chassis SABAFON TC 86 aus. Es wird zum bequemen 
Einbau in Musiktruhen mit eirer Zarge geliefert, deren 


Zur Autnehme vrhobes 
Verlage 





lich ges 
ис, sowie zum Uhers 












Studio-Qualitat, Vierspur-Technik, drei Bandgeschwin- 
digkeiten und ein Frequenzumfang von 40-20000 Hz 
bel 19 cm/sec sind charakteristisch für diese hervor- 
ragend beurtellten Geräte. 








Anschlüsse so gestaltet sind, daß das Gerät nach dem 
Einsetzen in SABA-Musiktruhen ohne Anschlußarbei- 


ten sofort betriebsbereit ist. 


8 GEMA, Bühnen. 


m 


El Sabafon TK 125-4 


Heimstudiogerat in Vierspur-Technik 







2 Bendgeschvin 
Sun 









glicikeiien 
ee 
Sole und Det 
— 

EEN 





Mebe: 38x17 x31 cn 
Gewicht: ie 


варке DM 55. 


Eine bahnbrechende пече Form und die ebenbürtige 
technische Ausstattung haben dem egenen SABA- 
FON ТК 125-4 viele Freunde gewonren. „SABA hat 
damit wieder einmal bewiesen, баб die Wünsche der 
Amateure dort nicht nur bekannt, sondern auch be- 
achtet und erfüllt werden“, schrieb die Zeltechrift „Der 


Sabafon ТК 125.5 


Stereo-Heimstudiogerat in Vierspur- 
Technik mit Duo-Spur-Schaltung 


Technische Daten 


Yierspuy-Stereo-Tonbandgerd) mit D 
Зри боото bei Mong 2 Bondye. 
SE e GE 
ТУЗ Stunden bei Stores, 4x3 Blunden 
Eos Mane". E 
— garcons get Ze 
ааш und deg 
Ausführung: zweifarbiges. schlogfestes 
Sne, нив äere 
Торе рда 

Mete: 30x 17 «3l em 


Gewicht: co. 10 ka 




















Barpreis DM ыз 


Mit dem eleganten SABAFON ТК 125-8 hat SABA 
einen Tonbanckaffer entwickelt, der ganz auf die Er 
fordernisse der Stareo-Tontechnik abgestellt wurde 
Mit ihm konnen Sie Sterao-Tonbänder selbst aufneh- 
men und Btereo-Schallplatten, Stereo-Tonbander oder 
Rundfurksendungen überspielen. Auch für die beliab. 





Tonbandfreund” in Heft 11/60 über dieses formschone 
Tonbandgerät. Der niedsrohmige Mikrofaneingang er- 
laubt den Anschluß beliebig langer Mikrafonkabal ohne 
Kabelübertrager und ohne Verlust an hohen Frequen- 
zen. Ein Mischpult zum Einblenden und Mischen von 
zwei verschiedenen Torquellen ist bereits eingebaut 








ten Playback-Aufmahmen brauchen Sie bei diesem 
Spitzen Tonbandgprät keinerlei Zubehör. Durch Duo 
Spurschaltung bietet das SABAFON ТК 125-8 gleich 
zeitig die Vorteile der Vierspur- und der Doppelspur 
Technik, 


зт 


SABAFON - Zubehör 





SABA Stereo-Playback-Zusatz 


Mit dem SABA Storoo-Playback-Zu 
gestalten Sie Playback-Aufnahmen 
Bol der Wiedergabe von Stereo-Tenban- 
dern mit SABAFON TK 125-4 oder TK 85 
‚schließen. Sle Ihren Rundfunkempfänger 
mit diesem Gerät an, 





Technische Daten 
ir инно und eeneg Rand 
for sin 








Allen lan 
Maler 155% 49 em 


aen OM St 


` = unvorbindlicher Prois 
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SABA Regie-Mixer MS 


Das ideale Regiepult des Tonband-Amo- 
tours für Mono- und Stereo-Aufnahmen 
mit vier getrennt regelbaren Eingängen. 
‚Sämtliche Regler funktionieren. lautlos, 
Klangoffekte wie im Studio erzielen Sie 
mit diesem Gerät 








Technische Daten 
а А 
ech ne ber TK 129 tor 9 


—— 
Mode: 21,58 165 ст Sarpreis OM Im 





SABA VWM IEN . Anderongen vorbehallen 


SABA Dia-Taktgeber 


Die zwockmabige Ausrüstung zum Verto: 
nen von Dias mit den SABA-Tonband- 
geraten TK 125-8 und TK 125-4, Ohne 
Ein- und Umbauten am Gerät können Sie 
das Tonband auf einer separaten Spur mil 
Steverimpuleen für Ihren fernsteuerbaren 
Projektor versehen. 








Technische Daton 
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